
Línea de bandejas y accesorios, las cuales se caracterizan por un diseño robusto, fácil instalación debido a 
su peso ligero, facilidad para cortar, transportar, doblar y manejar.
Especialmente diseñadas para instalaciones de cableado de corrientes débiles(voz, datos, imagen), fibra 
óptica e instalaciones eléctricas.

BANDEJAS DE CANALIZACIÓN

DESCRIPCIÓN         

BANDEJA 100 X 50 MM CON TAPA

BANDEJA 40 X 16 MM CON TAPA

BANDEJA 20 X 10 MM CON TAPA
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CARACTERÍSTICAS

NORMAS INTERNACIONALES

• Medidas disponibles de bandejas 

- 100x50 mm.

- 40x16 mm.

- 20x10 mm.

• Presentación en tira de 2 metros.

• Color Blanco.

• Las bandejas incluyen tapa.

• Certificados según Norma IEC 61084-2-1 :2017

• Conforme a Norma: IEC-61084-2-1

• Grado de Protección IP: IP41

• Grado de Protección IK: IK07

• Resistencia a la inflamabilidad según FV-0; FH-1.

• Fabricado en PVC.

• Temperatura de trabajo -40°C a 65°C.

• Gran capacidad interior para albergar cables.

• Sistema de gran comportamiento frente al polvo y anti-roedor.

ACCESORIOS BANDEJAS
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Separador
Tapa Final Unión CuerpoÁngulo Plano

 100 x 50 mm. P09754 / P10153 P09756 P09755 P09758 P09757 P09760 P09759

   40 x 16 mm. P09762 P09761 / P09764 P09763 P09766 P09765 P09768 P09767

   20 x 10 mm. P09770 P09769 / P09772 P09771 P09774 P09773 P09776 P09775
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