
Tensión de Servicio
0,6 kV

Temperatura de Servicio
90° C

Colores Disponibles

THHN

*Imagen referencial 3D. Puede diferir de la realidad.

Conductor para uso principal en
bencineras.
Actualmente utilizado en
aplicaciones domiciliarias e
industriales, en ambientes sin 
humedad. Fácil instalación en 
ductos y bandejas gracias a sus 
excelentes cualidades de 
deslizamiento.

UL 83
Según Protocolo de Producto
PE N° 2/12 de la SEC.

NEXANS CHILE THHN - calibre - 
O,6kV N° DE CERTIFICACIÓN

Formación
Monoconductor de cobre.

Conductor
Conductor de alambre o cable de 
cobre blando, cableado clase B.

Aislamiento
Aislamiento de PVC, 90° en 
colores blanco, rojo, negro, azul y 
verde.

Revestimiento
Compuesto de Poliamida (NYLON)

Nota
Capacidad de corriente a 90°C
THHN basada en 3 conductores 
en conductos simples y 30°C
temperatura ambiente. 

Certificado
E - 021 -14 -3148 SEC.

Alternativa libre de halógenos:
FREETOX®-  FLEX H07Z1 - KNorma de fabricación

Uso / Aplicaciones

Marking/Rotulado

Construcción
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Resistencia 
química
Buena

Resistencia
a impactos
UL 2556

Resistencia 
al aceite
UL 83

Retardante 
a la llama

UL 83

-25°C

Temperatura 
mínima de 
operación

Canalización
interior

Cables 
por ductos

Tableros
Eléctricos

Industrailes

Enchufes
Industriales

Iluminación
Industrial

- Instalación en ductos y bandejas.
- Fácil deslizamiento.
- Utilizado en aplicaciones industriales y domiciliarias.
- Cableado Clase B.

Cables y Alambres de Construcción
Cables de Instalación de Baja Tensiónwww.nexans.cl
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Características Técnicas

THHN
Diseño

*Imagen referencial. Puede diferir de la realidad.

ALAMBRES

CABLES
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Conductor Cu

Aislación PVC

Revestimiento
Nylon

(1) FUENTE: NCH Elec. 4 (hasta tres conductos en ducto), temperatura de operación 90°C.
(2) Conductor simple al aire libre.

Cables y Alambres de Construcción
Cables de Instalación de Baja Tensión

Calibre
AWG o
MCM

Número 
hebras PVC

[mm]

Espesor

Nylon
[mm]

Diámetro
aprox.
[mm]

Resistencia
eléctrica

[Ohm/km]

Peso
aprox.

[kg/km]

Capacidad
de corriente

(Ta 30°C, ducto)
(1) [A]

Capacidad
de corriente

(Ta 30°C, ducto)
(2) [A]
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eléctrica

[Ohm/km]

Peso
aprox.

[kg/km]

Capacidad
de corriente

(Ta 30°C, ducto)
(1) [A]

Capacidad
de corriente

(Ta 30°C, ducto)
(2) [A]
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