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Easy Fiber

CABECERAS DE FIBRA OPTICA EASY FIBER
1U PIVOTANTE 06F/48F

DESCRIPCION

Cabecera disefada para ordenamiento, terminacion y
proteccion de fibras 6pticas en aplicaciones de fusion y
patch, con capacidad para recibir conexionado de me-
dia y alta densidad de 6 hasta 48 fibras. Fabricada para
montaje en rack, incluye una bandeja interior pivotan-
te 6ptima para trabajos en espacios reducidos.

.

CARACTERISTICAS

e Bandeja porta fibras pivotante por la cara frontal.

e Escuadras de sujecion adaptadas para montaje en rack de 19”, desplazables.
e Capacidad de 2 mini-placas armadas desmontables.

e Incluye bandeja de 24 empalmes.

e 1 entrada para cables opticos por la cara posterior.

e 2 accesos laterales para salida de jumpers.

e Kit de instalacion para sujecion de cables, ordenamiento y rotulado de las fibras.

e Capacidad para conexion de 6, 18, 24, 36, 48 fibras.
e Opcion para conectividad MPO/MTP.

1U Alto 35 cm fondo.
5.45 Kg con embalaje, para 1U.

Acero 0.9 mm. espesor en la
estructura, chasis y bandeja des-
lizable. Acero 1.8 mm. espesor en
escuadras de sujecion a rack.
Cabeceras Deslizables : Acero

2 Anillas para ordenamiento.

1 Cartilla para etiquetado.

1 Indicador de precaucion optico.
1 Conjunto amarra cables.



SELECCION DE KIT DE MINIPLACAS

Fibra
MM

MMOM3

SM-UPC

SM-APC

KIT MINIPLACA

Color
METAL

BEIGE
AQUA

METAL

AZUL

VERDE

N° de fibras
6F
8F
12F
12F
24F
6F
8F
12F
24F
12F

ST
TXFOACCE3399
TXFOACCE3400

TXFOACCE3399
TXFOACCE3400

trimer

CONEXION Y cODIGOS

FC

TXFOACCE3401
TXFOACCE3402

SC

TXFOACCE3394
TXFOACCE3396

TXFOACCE3403

TXFOACCE3406

ORDEN DE PEDIDO

CcODIGO
TXFOACCE3999

DESCRIPCION
Cabecera Easyfiber Pivotante 1U 48F
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Av. Pedro de Valdivia 6154, Macul / Santiago Chile - Fono: (562) 411 4000
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24F

LC

TXFOACCE3395
TXFOACCE3397
TXFOACCE3398

TXFOACCE3404
TXFOACCE3405

Sucursales: Vifia del Mar - Fono: (5632) 267 2000 /Concepcién - Fono: (5641) 224 7300 / Puerto Montt - Fono: (5665) 316100




