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CAPUCHÓN INDUSTRIAL

DESCRIPCIÓN

NETWORK SOLUTIONS

CABLEADO ESTRUCTURADO / TRIMERX / SOLUCIONES INDUSTRIALES

ORDEN DE PEDIDO
TXC6CACE5172 TX CAPUCHON INDUSTRIAL

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS

• Desempeño garantizado en ambientes industriales.

• Permite la comunicación entre maquinaria especializada 
   y/o servicios Ethernet.

• Presenta un grado de protección IP67.

• Solución diseñada para satisfacer los requerimientos de cords 
   de largos especiales.

• Flexibilidad y fácil instalación.

El capuchón para cable industrial Trimerx fue desarrollado para la 

seguridad del punto de consolidación en condiciones ambientales 

que sufran con un alto grado de polvo y humedad. Satisface todos 

los requerimientos tecnológicos de las empresas con procesos in-

dustriales, que requieren comunicación certera y eficiente. permi-

tiendo flexibilidad en la instalación.

El capuchón para cable industrial Trimerx presenta un grado de 

protección IP67 especificado por IEC, ofreciendo un óptimo des-

empeño en las instalaciones, protección y el mejor funcionamiento 

en la industria.


