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Generalidades
Los conductores Covifree son la alternativa libre de 
halógenos a los tradicionales cables THHN y H07V 
(Ex-NYA). Estos no propagan el fuego, lo que mejora 
notablemente la seguridad de las instalaciones. 
En caso de incendio emiten una cantidad reducida de 
humos, lo que permite mantener la visibilidad para 
evacuar rápidamente a las personas atrapadas por el 
fuego.                                                                                                                                                                                                           
En caso de combustión no emiten sustancias tóxicas, 
lo que evita el efecto nocivo, incluso mortal, que 
causan los gases y ácidos que desprenden los cables 
con halógenos durante su combustión. No emiten 
tampoco ácido clorhídrico, que corroe los equipos 
electrónicos. 
Su conductor de construccion flexible clase 5, permite 
una maxima facilidad en la instalacion.

Norma de Fabricación
UNE 211002.

Características.
Tensión de servicio: 450/750 V.
Temperatura de servicio: 70 ºC.
Temperatura de sobrecarga: 100 ºC.
Temperatura de cortocircuito: 160 ºC.
Excelente resistencia química.
Retardante a la llama.

Descripción del Conductor
Cable flexible de cobre electrolítico de temple blando 
con aislación elaborada con poliolefina termoplástica 
libre de halógenos y de baja emisión de humo (LS0H) 
en caso de incendio. 

Construcción
Conductor : flexible clase 5 de cobre electrolítico 
temple blando.
Aislación : Compuesto libre de halógenos y de baja 
emisión de humo (LSOH) NOTOX.
Coloreado: Blanco, rojo, verde, azul y negro hasta los 4 
mm2. Secciones mayores solo en color negro.

Despacho
-Secciones desde 1,5 hasta 10 mm2 en rollos de 100 
metros.
-Secciones de 1,5 mm2 en bobinas de 1.000 metros y 
secciones de 2,5 mm2 en bobinas de 700 metros.
-Secciones mayores en carrete.

Identificación
Impresa sobre la aislación, con las siguientes 
características: COVISA - CHILE, COVIFREE (H07Z1) , 
sección, 450/750 V. 

Aplicaciones
Conductores de uso general para instalaciones de 
fuerza y alumbrado. Para instalaciones en hospitales, 
colegios, malls, oficinas, centros comerciales y otros 
lugares de gran concentración de personas.

https://covisa.cl/catalogo/1/conductores-electricos/8/h07z1-k.html


Características eléctricas y mecánicas

Las intensidades de corriente están calculadas para una temperatura del conductor de 70 °C, según pliego técnico RIC N°4. 
Los valores indicados son aproximados y de acuerdo a la tolerancia de las normas de fabricación. 

(*) Los valores de kg/km son sólo referenciales para cálculo de transporte.
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SECCIÓN
mm2

ESPESOR
AISLACIÓN
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DIÁMETRO
EXTERIOR
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RESISTENCIA
ELÉCTRICA A 20°C

Ohm/Km

PESO 
APROXIMADO

Kg / KM (*)

CAPACIDAD DE CORRIENTE CABLES TENDIDO FIJO, TEMPERATURA  DE SERVICIO 70°C (AMP)
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MÉTODO DE INSTALACIÓN A1
TEMP. AMBIENTE 30°C

MÉTODO DE INSTALACIÓN B1
TEMP. AMBIENTE 30°C

MÉTODO DE INSTALACIÓN E
TEMP. AMBIENTE 30°C
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