
 LEXO / CANALIZACIÓN

DATOS TÉCNICOS

www.lexo.cl

Código

Tamaño

Modelo

Caja de conos

Tipo de material

Grado de protección IP

Resistencia al impacto

Resistencia al fuego

Codigo QR 

2502050

85X85X50

LWSC85

-

Termoplástico

IP55

IK07

AUTO EXTINGUIBLE

308262

2501050

85X85X50

LWBA85

SI

Termoplástico

IP55

IK07

AUTO EXTINGUIBLE

308231

2501100

200X100X70

KE200

SI

Termoplástico

IP65

IK07

AUTO EXTINGUIBLE

279090

2502060

100X100X70

LWBT100

-

Termoplástico

IP65

IK07

AUTO EXTINGUIBLE

308281

2501060

100X100X70

LWBA100

SI

Termoplástico

IP65

IK07

AUTO EXTINGUIBLE

308348

DESCRIPCIÓN
•Las cajas de registro o derivación nos  permiten 

proteger las conexiones y empalmes realizados en 

una instalación eléctrica.

USO Y APLICACIÓN
•Cajas para interiores y  exteriores

•Aptas para utilizarse empotradas,semiempotradas  

en exterior  y  super�cie.

•Instalaciones �jas, domésticas e  industriales o 

similares. 

•Cajas suministradas con tornillos.

CANALIZACIÓN / 
CAJAS ESTANCAS DE 
DERIVACION 
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CON SALIDA


