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FUSIONADORA
FX-39

» Fusion rapida en 6s, calentamiento homo en e Pantalla color LCD de 4.3 pulgadas.

16s. e  Base de silicona, impermeabilidad eficaz, anti-
e Electrodo de 4000 empalmes de vida (til. caida,anti-vibracion.
» Pérdida de empalme promedio de 0.01dB. e Correccion de descarga en tiempo real,
e Bateria intema de 7800mAh(rinde 400 precision desoldadura estable.
ciclos de empalme y calentamiento) e Entrada USB, conveniente para la descarga de datos
e Alimacena 10.000 eventos en su historial yactualizacion de software.
de empalme junto a sus imagenes. e Tamafio pequefio, facil de transportar.
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FUSIONADORA
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Soportes universales
intercambiables, soporte
SQC (opcional)

Electrodos
4000 Empalmes de vida Util
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Martillos de presion de
fibra de ceramica, mas
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Alineacion de 6 motores Bateria de litio de 7800mAh
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FUSIONADORA
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BATTERY PACK
MODEL: BTR-78

/N WARNING:
The lichium battery pack “12.6V 4 5A Charging port”

anly applies to manufacturer specified Lithium battery
charger, other power adapters are strictly prohibited

READ INSTRUCTION MANUAL BEFORE USE.

. Do not disassemble this battery pack
Do not shopt-circuit termainals
Do not discard battery pack nto fire

. Use only specified battery charger
to recharge battery pack
When recharging battey pack,
Do not place in direct sunshine,
Atmaspheric temperature
Must be 40C (104°F) or lower.
The lichium battery pack can be separated from
the Fusing Splicer and charged with 8 chargen
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FUSIONADORA

FX-39

Método de alineacion

Fibras aplicables

Accesorio de fibra

Diametro de fibra

Longitud del corte

Modos de empalme

Pérdida de empalme

Pérdida retorno

Tiempo de empalme
Calculadora de pérdida

Tiempo de calentamiento

Largo de las mangas de calentamiento
Modos de calentamiento
Capacidad de la bateria

Vida del electrodo

Calibracion automatica de descarga
Almacenamiento de resultados
Prueba de tension

Condiciones de uso

Condiciones de almacenamiento
Monitor

Ampliacion de imagen

Peso

Dimensiones

Interface

Latiguillos

Fibra desnuda’

trimer.

Alineacion por nucleo

SM / MM / Pigtail / Cable Drop

Soporte universal intercambiable

Didmetro del recubrimiento 80-150 um, Coating diameter: 100-1000um

8-16 mm

Maximum 128 groups

SM: 0.01dB / MM: 0.01dB

>> 60dB

6 segundos

si

16s. (SM G652 250um mangas de 40mm, en modo rapido) Ajustable por el usuario
20mm, 30mm, 40mm, 50mm, 60mm

32 grupos

Bateria de litio de 7800 mAh, cada carga rinde 400 ciclos de calentamiento y empalme
4000 descargas

Calibracién automatica basada en la temperatura ambiente y los cambios en la presion del aire
10.000 grupos de empalme o 2.00 grupos de imagenes de empalme

1.96-2.25N

ASNM: 0-5000 m. Humedad relativa 0-95%, -20-50 Velocidad del viento: 15 m/s
Humedad: 0.95%, -20-60°C de temperatura

4.3 pulgadas, LCD color de alta definicion

XY, XY, X/Y Ampliacion de 300x

1,72kg sin bateria / 2.25kg con bateria

158Hx 132Wx 157D mm (incluyendo la proteccion de goma)

USB2.0

Pigtails Cables drop
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