
TX PREFORMADA RETENCION ADSS 
VANO 80 9.2 A 10.3 MM

FIBRA ÓPTICA / CABLES DE FIBRA ÓPTICA

ORDEN DE PEDIDO

TX PREFORMADA RETENCION ADSS VANO 80 9.2 A 10.3 MM
CÓDIGO DESCRIPCIÓN
P16154

Santiago F. 22 411 4000 / Coquimbo F. 22 411 4097  /  Viña del Mar F. 22 411 4094
Talca F. 22 411 4095  / Concepción F. 22 411 4093  /  Temuco F. 22 411 4092  / Puerto Montt F. 22 411 4096

Perú  F. +51 997 202 753
Av. Ayacucho 920 Santiago de Surco 15048

NOTA

• Adecuada para cables ADSS de diámetro 9.2 hasta 10.3 mm.
• Aplicación para vano 80M.
• Todas las dimensiones están en mm.

Diámetro de las
 varillas

Número de
 varillas

Cable Diámetro/mm Vano/m Material Cantidad de
varillas

Diámetro de 
cada varilla/mm

Largo/mm Peso/kg Código de
colores

Dirección de
postura

ADSS 9.2-10.3 80 alambre de 
acero
revestido de
aluminio

5 2.5 780 0.3 Rojo Izquierdo

Longitud


