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PANEL BYPASS
HASTA 10KVA

DESCRIPCIÓN

El panel bypass MBS-RACK-6/10KVA es un accesorio 
indispensable para cualquier UPS de formato rack de entre 
6 y 10KVA. El Bypass permite saltarse las conexiones de la 
UPS lo que facilita la mantención de la misma y el cambio 
de baterías sin requerir el apagado de los equipos. Las 
conexiones de entrada y salida del panel son en formato 
terminal eléctrico y es recomendable llegar a ellas con 
terminales de presión en formato arandela.

CARACTERÍSTICAS

• Capacidad de hasta 63A para 250V.
• Interruptor protegido tras placa metálica para evitar 
   cambios accidentales.
• Proporciona alimentación continua a los equipos 
   conectados mientras se realiza la mantención a la UPS 
   simplemente rotando el interruptor.
• Formato rack de 2U para una rápida instalación en 
   gabinete.
• El automático de entrada protege la UPS y el panel 
   bypass de consumos superiores a las especificaciones 
   del panel.
• Válida para todas la UPS con conectores de salida 
   formato bloque de terminales que no sobrepasen las 
   10KVA.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PANEL BYPASS
HASTA 10KVA

Amperaje máximo

Voltaje máximo

Función Master/Slave

Dimensiones

Peso

Temperatura funcionamiento

Alimentación AC

Entrada UPS

Salida UPS

Salida

Entrada

3x Terminal Atornillable (F/N/T)

2x Terminal Atornillable (F/N)

2x Terminal Atornillable (F/N)

3x Terminal Atornillable (F/N/T)

89mm x 438mm x 89mm

1.3Kg

20-90% RH @ 0-45ºC

63A para 250V

250V

No.

Flujo de compuesto
IEC 794-1-21-E14

MODELO BYPASS SWITCH 6-10KVA

CONEXION

ESPECIFICACIONES FÍSICAS
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